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Ankerschienen
Schlitz und Loch im Wechsel. Schlitz mit 
nach hinten gebogenen Lappen.

Stahl sendzimir-verzinkt, Loch 20 mm, Breite 
130 mm, Einbautiefe 11,5 mm, Länge 3005 mm
Best.-Nr. 0615 3010
CARAT-Nr. 3 60 13 69/6
Stahl verzinkt, Loch 20 mm, Breite 130 mm,
Einbautiefe 12 mm, Länge 3005 mm
Best.-Nr. 0615 3011
CARAT-Nr. 3 60 13 70/4
Stahl sendzimir-verzinkt, Loch 20 mm, Breite 
130 mm, Einbautiefe 11,5 mm, Länge 3005 mm
Best.-Nr. 0615 3015
CARAT-Nr. 3 60 13 71/2

AJ Deckenschiene
Aluminium, Länge 4110 mm
Best.-Nr. 520377-41
CARAT-Nr. 5 77 75 52/A

AJ Systemschiene Standard
Aluminium, Länge 4000 mm
Best.-Nr. 71209-4000
CARAT-Nr. 5 77 04 63/A
Aluminium, Länge 6000 mm
Best.-Nr. 71209-6000
CARAT-Nr. 5 77 02 05/A

TRS Sperrstange
Aluminium bis 2055 mm
Best.-Nr. 510575-21
CARAT-Nr. 5 77 75 62/A

Querspriegelstange
Aluminium 850 – 900 mm
Best.-Nr. 510440-74
CARAT-Nr. 5 77 75 63/A
Aluminium max. 1060 mm
Best.-Nr. 510440-55
CARAT-Nr. 5 77 75 64/A

AJ Zurrlatte
Aluminium 1100 mm
Best.-Nr. 71619-1100
CARAT-Nr. 5 77 75 65/A

Spriegelbretthalter
Stahl
Best.-Nr. 510450-10
CARAT-Nr. 5 77 75 66/A

Best. Nr. 0615 30155
CACARARATT-NrNr. 33 3 60 1113 7171/2///2/2/2/
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ADR + LADUNGSSICHERUNG

Transporternetze allsafe
TSN TransSAFE NET 2
Bestehend aus Netz, Netzliften, 
Gurten und Befestigungsteilen
3025 x 1825 mm
Laderaumlänge 2,5 – 3,4 m
Best.-Nr. 511032-10 
CARAT-Nr. 5 77 60 07/A
3625 x 1825 mm
Laderaumlänge 3,4 – 4,0 m
Best.-Nr. 511040-10 
CARAT-Nr. 5 77 60 11/A
4425 x 1825 mm
Laderaumlänge 4,0 – 4,8 m
Best.-Nr. 511043-10
CARAT-Nr. 5 77 60 19/A

TRS Stange mit Netz
Best.-Nr. 511061-20 
CARAT-Nr. 5 77 75 67/A

Netz für Kleintransporter
Befestigung mit vier Haken in Zurrösen.
1800 x 1200 mm
Best.-Nr. 511640-20 
CARAT-Nr. 5 77 75 68/A

Transporternetze Dolezych
DoKEP Netz
Hauptnetz mit Vario-Teleskopstange mit 
4 x Schnellspanner + Adapter für Zurrgurte
1625 x 1825 mm
Best.-Nr. 1600 0090 
CARAT-Nr. 3 60 13 72/0
1625 x 2825 mm
Best.-Nr. 1600 0096 
CARAT-Nr. 3 60 13 73/8
1625 x 1025 mm
Best.-Nr. 1600 0091
CARAT-Nr. 3 60 13 74/6
1625 x 2025 mm
Best.-Nr. 1600 0074
CARAT-Nr. 3 60 13 75/3

DoKEP Ladungssicherungsnetz
Für PKW-Combo, Ösenstange, 
4 x Befestigungsgurte, 1105 x 1975 mm,
Ösenstange 1000 mm
Best.-Nr. 1600 0077 
CARAT-Nr. 3 60 13 76/1

DoKEP Combo
Befestigungsgurt Erweiterung, Länge 2000 mm, 
Breite 35 mm
Best.-Nr. 2635 1134 
CARAT-Nr. 3 60 13 77/9
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Anti-Rutsch-Matte DoMatt
5000 x 250 x 8 mm, Rolle
Best.-Nr. 0610 1108 
CARAT-Nr. 7 78 06 48/7
600 x 600 x 8 mm, Pad
Best.-Nr. 0610 1122 
CARAT-Nr. 7 78 07 81/6
120 x 180 x 8 mm, Pad
Best.-Nr. 0610 1107 
CARAT-Nr. 7 78 06 85/9

Für Papierverladung, extradünn
600 x 150 x 3 mm, Pad
Best.-Nr. 0610 1147 
CARAT-Nr. 7 78 07 77/4
20000 x 150 x 3 mm, Rolle
Best.-Nr. 0610 1148
CARAT-Nr. 7 78 07 78/2

Warntafel ADR 120 x 300 mm
Für Fahrzeuge bis 3,5 t, Ausführung starr, 
Magnetfolie 10M, Folientyp I, GGVS/ADR zuge-
lassen
Best.-Nr. 1000010 
CARAT-Nr. 3 54 02 01/5
Für Fahrzeuge bis 3,5 t, Ausführung klappbar, 
Stahlblech mit Befestigungselementen 10K, Foli-
entyp I, GGVS/ADR zugelassen
Best.-Nr. 1000030
CARAT-Nr. 3 54 02 03/1

Warntafel ADR 300 x 400 
mm
Ausführung starr, Stahlblech, mit Halter 11H
Best.-Nr. 1000040 
CARAT-Nr. 3 54 02 04/9
Ausführung starr, Magnetfolie 11M, o. Abb.
Best.-Nr. 1000060 
CARAT-Nr. 3 54 02 06/4
Ausführung starr, selbstklebende Folie 11SF
Best.-Nr. 9000000
CARAT-Nr. 3 54 02 07/2
Ausführung klappbar, Stahlblech mit Befestigungs-
elementen 11K
Best.-Nr. 1000070
CARAT-Nr. 3 54 02 08/0
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ADR + LADUNGSSICHERUNG

Schild Baustellenfahrzeug
200 x 650 mm, Grund weiß, Druck schwarz, 
Rand weiß-rot
Selbstklebend
Best.-Nr. 9000280 
CARAT-Nr. 3 54 04 14/4
Kunststoff
Best.-Nr. 9000290
CARAT-Nr. 3 54 04 15/1

KFZ Warnmarkierung 
3M ScotchliteTM

Anwendungspaket, jew. 1 Rolle rechtsweisend, 
1 Rolle linksweisend 141 mm x 9 m
Best.-Nr. 9110000 
CARAT-Nr. 3 54 03 55/9
Einzelrolle rechtsweisend 
141 mm x 9 m
Best.-Nr. 9110020 
CARAT-Nr. 3 54 03 57/5
Einzelrolle linksweisend, 
141 mm x 9 m
Best.-Nr. 9110040 
CARAT-Nr. 3 54 03 59/1

ad-Verbandskasten
Silber, DIN 13164
Best.-Nr. 739403
CARAT-Nr. 3 11 00 97/7

pluslite-Refl exleitkegel
Retrorefl ektierend Typ II, weiß-rot, nach TL Leitke-
gel. Mit Kegelfuß, stapelbar.

500 mm, PVC
Best.-Nr. 7200150 
CARAT-Nr. 2 39 01 01/0
750 mm, PVC
Best.-Nr. 7200160
CARAT-Nr. 2 39 01 02/8

Leitkegel tagesleuchtend
300 mm, PVC
Best.-Nr. 7200161 
CARAT-Nr. 2 39 01 14/3
500 mm, PVC
Best.-Nr. 7200162
CARAT-Nr. 2 39 00 44/2
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Warndreieck Euro-Mini
E 20 27R 030721
Best.-Nr. 22040TO-15 CARAT-Nr. 2 38 00 30/3

Warnweste
Fluoreszierend, mit zwei silberfarbenen Refl exstreifen und Ringver-
schluss nach DIN 471,  PVC-beschichtet, ohne Werbung, 
gelb
Best.-Nr. 80-8627 CARAT-Nr. 4 40 19 07/3
orange
Best.-Nr. 80-8607 CARAT-Nr. 4 40 19 00/8

Ex-Stableuchte
Nach Schutzart IP 65-EN 60529, Zündschutzart: Ex iae IIC, 
TY-Zone 1 und 2. Konformationsbescheinigung PTB-Nr. Ex 
94.C.2407, mit 2 Monozellen IEC 86 R 20/LR 20 im Karton.
Polyamid
Best.-Nr. 7200190 CARAT-Nr. 2 39 01 04/4

Mono High Energy 1,5V
20 St.
Best.-Nr. 04920 121 111 CARAT-Nr. 2 41 00 96/8

Mono Longlife Extra 1,5V
20 St.
Best.-Nr. 04120 101 111 CARAT-Nr. 2 41 03 24/4

Pulverlöscher
2 kg, Gloria
Best.-Nr. PD2GA CARAT-Nr. 3 12 01 68/4
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