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BATTERIELADER UND -STARTER

TCB 90 023260 - TCB 90 6 55 29 66/G
TCB 120 023284 - TCB 120 6 55 29 67/G
Technische Details 023260 - TCB 90 023284 - TCB 120
Netzanschluss 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Leistung / Max. Ladestrom 120 W / 8 A 150 W /10,5 A
Für Batterien 12 V 15>90 Ah 12 V 30>120 Ah
Ladestufen 2 2
Sicherungen / A 15 15
Maße /cm 22 x 12,5 x 33,5 22 x 12,5 x 33,5
Gewicht / kg 2,7 2,9

MADE IN FRANCE

TCB 90 + 120 Kfz-Batterielade- Start- und Testgeräte 12 V mit WU Kennlinie
Praktische, 2-stufige Batterielader für überwachungsfreies Laden auch bei eingebauten Batterien, gut geeignet als Erhaltungslader bei 
Kfz-Winterlagerung, Verpolungsschutz durch Warnton, für Blei-, Gel- und wartungsfreie Batterien sowie OPTIMA und maXXima Typen.

www.gys-schweissen.com

Gystech 3800 024939 - Gystech 3800 6 55 30 02/G
Gystech 7000 024953 - Gystech 7000 6 55 30 08/G

Technische Details 024939 - Gystech 3800 024953 - Gystech 7000
Netzanschluss 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Leistung / Max. Ladestrom 60 W / 0,8 - 3,8 A 160 W / 3,5 - 7 A 
Für Batterien 12 V 15>90 Ah 12 V 30>120 Ah
Sicherungen / A 10 10
Maße /cm 19,5 x 6,2 x 4,2 17,2 x 8,5 x 5
Gewicht / kg 0,5 0,9

GYSTECH 3800 + 7000 
Batterielader 12 - 24 V, überwachungsfreie Erhaltungsladung mit I I I Kennlinie
Automatische Batterielader für nahezu 100% Ladung und Erhaltung (Floating), bevorzugt  bei Motorrädern, Aufsitzmähern usw.
Schutz der Bordelektronik (Überspannung), Einsatz bei eingebauten Batterien. spritzwassergeschützt, Schutz vor Verpolung und Überladung.

CA 225 024441 - CA225 6 55 29 70/G
CA 350 024489 - CA 350 6 55 28 13/G
Technische Details 024441 - CA225 024489 - CA 350
Netzanschluss 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Leistung / Max. Ladestrom 700 W / 22 A 1.150 W / 37 A
Für Batterien 12-24 V 35>225 Ah 6-12-24 V 40>350 Ah
Ladestufen 2 2
Sicherungen / A 30 2 x 25
Maße /cm 36 x 26 x 14 40 x 27 x 17
Gewicht / Kg 9,5 14

CA 225 + CA 350 Ladeautomat 12 - 24 V mit W2 Kennlinie für Blei- und Säurebatterien
Profi-Werkstatt-Batterieladegeräte, wahlweise manuell oder automatisch (überwachungsfrei).
Schutz der Bordelektronik (Überspannung), Einsatz bei eingebauten Batterien. Schutz vor Verpolung und Überladung.

BATIUM 7/12 024496 - BATIUM 7/12 6 55 29 71/G
BATIUM 15/24 024526 - BATIUM 15/24 6 55 29 72/G
BATIUM 25/24 024533 - BATIUM 25/24 6 55 09 40/G

Technische Details 024496 - BATIUM 7/12 024526 - BATIUM 15/24 024533 - BATIUM 25/24
Netzanschluss 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Leistung / Max. Ladestrom 105 W / 11 A 450 W / 22 A 1.150 W / 37 A
Für Batterien 6-12 V 15>130 Ah 6-12-24 V 35>225 Ah 6-12-24 V 35>350 Ah
Ladestufen 2 3 3
Maße /cm 28 x 20 x 12 30,5 x 20 x 13 40 x 25 x 18
Gewicht / kg 4,2 8,5 13

Batium 7/12 + 15/24 + 25/24 Profi-Werkstatt-Automatik-Batterieladegeräte
Ladeautomat 6-12-24 V mit WUoU Kennlinie für alle marktüblichen Startbatterien
Batium 15/24, 25/24 verfügen über ein 24 h Regenerierungs-Programm zur Wiederherstellung teilsulfatier ter Batterien. Batium 25/24
ist sowohl für viele Traktions- als auch Startbatterien geeignet. Schutz der Bordelektronik (Überspannung) Verpolungsschutz.
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Inverter 20 HF 029217 - Inverter 20 HF 6 55 28 48/G
Inverter 40 HF 029248 - Inverter 40 HF 6 55 28 49/G
Inverter 70 HF 029279 - Inverter 70 HF* 6 55 09 41/G

Technische Details 029217 - Inverter 20 HF 029248 - Inverter 40 HF 029279 - Inverter 70 HF
Netzanschluss 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Leistung / Max. Ladestrom 700 W 700 W 1.450 W
Für Batterien 12-24 V 45>500 Ah 12-24 V 20>500 Ah 12 V 10>1400 Ah 
Schnellladung 8 - 20 A umschaltbar 5 - 40 A umschaltbar 1 - 70 A umschaltbar
Sicherungen / A 30 2 x 25
Maße /cm 36 x 26 14 36 x 26 x 14 36 x 25 x 16
Gewicht / kg 5 5,3 6,5

MADE IN FRANCE

Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich und stellen nur einen Teil des gesamten GYS Lieferprogramms dar.
Weitere Informationen über andere Gerätetypen und Zubehör entnehmen Sie bitte dem Herstellerkatalog oder unter: www.gys-schweissen.com

Inverter 20 HF + 40 HF + 70 HF  
Gleichstrom-Ladeautomat 12-24 V mit IUOU Kennlinie für alle marktüblichen Kfz-Batterien

Profi-Werkstatt-Schnell-Ladegeräte mit Hochfrequenz, spannungspitzenfreie Stromversorgung speziell bei Fahrzeugdiagnosen; elektronische
Steuerung, 100% Voll-Ladung und Erhaltung. Schutz der Bordelektronik (Überspannung). Einsatz bei eingebauten Batterien. Schutz vor
Verpolung und Überladung.

Gystart 724E 025356 - Gystart 724E 6 55 27 82/G

Technische Details
Netzanschluss 230 V / 50 Hz
Leistung 70 A
Für Batterien 12-24 V 45>675 Ah 

Maße /cm 36 x 28 x78
Gewicht / kg 30

Gystart 724 E automatisches Lade-Startgerät 12-24 V mit W2 Kennlinie

Professioneller, fahrbarer Starthilfe- & Ladeautomat. Hohe Startleistung mit 400 A / 700 A, mit elektronischem Feinregler. Lädt und startet
auch tiefentladene Batterien. Überlast- und Verpolungsschutz.

Gyspack 810 026278 - Gyspack 810 6 55 27 79/G

Technische Details
Netzanschluss 230 V / 50 Hz
Leistung 150 W
Für Batterien 12 V
Starts 2 x 800 A, 12 x 450 A, 69 x 250 A

Sicherungen / A 15
Maße /cm 33 x 13,5 x 33
Gewicht / kg 15
Achtung! Keine Garantie auf Batterie und integrierte Akkus.

Gyspack 810 netzunabhängiges automatisches 12 V Starthilfegerät / Booster mit WUoU Kennlinie

Robustes, tragbares Werkstatt-Kfz-Starthilfegerät mit leistungsstarker „Hawker“-Batterie für PKW, hohe Startleistung 2 x 800 A, Ladezustand
des Akkus über drei Signallampen sofort erkennbar, nach erfolgter Starthilfe überwachungsfreies Wiederaufladen über Netzanschluss.

Gyspack 12.24 026445 - Gyspack 12.24 6 55 27 80/G

Technische Details
Netzanschluss 230 V / 50 Hz
Leistung 12 V - 750 A / 24 V - 800 A/ max. 1.200 A
Für Batterien 12 - 24 V
Sicherungen / A 15

Maße /cm 54 x 28 x 90 + 50 x 35 x 13
Gewicht / Kg 36 + 9,5
Achtung! Keine Garantie auf Batterie und integrierte Akkus.

Gyspack 12.24 netzunabhängiges automatisches 12-24 V Starthilfgerät / Booster  mit IUoU Kennlinie

Robustes, fahrbares Werkstatt Kfz-Starthilfe- und Ladegerät für PKW und NFZ, mit leistungsstarken „Hawker“-Batterien. Sehr hohe Start -
leistung mit max.1.200 A, nach erfolgter Starthilfe überwachungsfreies Wiederaufladen der integrierten „Hawker“-Batterien über Spezial -
lader, Drehschalter, Ladekontrollanzeige. 

www.gys-schweissen.com
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AVL DiCHARGE 1206

Technische Daten
max. Ladestrom (arith.): 4 A
max. Ladestrom (effektiv): 6 A
Batteriekapazität: 3 - 200 Ah 

Ladenennspannung: 12 V
Gewicht: 250 g

GH7022 6 55 09 55/6

- Elektronischer Verpolschutz, thermischer Überlastschutz,
Sicherheitsabschaltung, elektroniksicher

- Zum Laden bzw. der Ladeerhaltung von konventionellen 
Bleisäure-, Blei-Calzium/Silber- bzw. Vliesbatterien (AGM, MF),
sowie wartungsfreien Blei-Gel Batterien

- Testfunktion für Startfähigkeit und Lichtmaschinenfunktion

- Batterieladestandsanzeige mittels Balkendiagramm am Display
- Ladung tiefentladener Batterien möglich
- Kleine Bauform durch primär getaktete Leistungselektronik
- Mit Spezialkabel ist die Batterie über den Zigarettenanzünder 

ladbar
- Basierend auf Invertertechnologie

Steckerlade- und Testgerät für PKW (Werkstatt, Schauraum,Gebrauchtwagen), 
Motorrad, Landmaschinen, Oldtimer, Caravan

AVL DiCHARGE UNI30

Technische Daten
max. Ladestrom: 30 A
Batteriekapazität: 3 - 300 Ah

Ladenennspannung: 6 V / 12 V / 24 V 
Gewicht: 2 kg

GH7021 6 55 09 56/4

- Selbsterkennende Vorwahl der Batteriespannung 
bei 6V, 12V und 24V

- Bis maximal 30 Ampere Ladestrom in allen Spannungsbereichen
- Kleine Bauform durch primär getaktete Leistungselektronik
- Ladung tiefentladener Batterien möglich

- Zum Auf- und Nachladen bzw. der Ladeerhaltung von 
konventionellen Bleisäure-, Blei-Calzium/Silber- bzw. Vlies -
batterien (AGM, MF), sowie wartungsfreien Blei-Gel Batterien
ohne Abklemmen vom Fahrzeugbordnetz

- Basierend auf Invertertechnologie

Universelles, leistungsstarkes Batterieladegerät für den Werkstatteinsatz an KFZ, 
Nutzfahrzeuge, Motorrad, Bus, Baumaschinen, Landmaschinen

AVL DiCHARGE 1270

Technische Daten
max. Ladestrom / max. Booststrom: 50 / 70 A
Batteriekapazität: 10 - 250 Ah

Ladenennspannung: 12 V 
Gewicht: 5 kg

GH7023 6 55 09 57/2

- Batterieladegerät mit Kapazitätsvorwahl für Starterbatterien 
in allen Batterietechnologien

- Zum Auf- und Nachladen bzw. der Ladeerhaltung von 
konventionellen Bleisäure-, Blei-Calzium/Silber- bzw. Vlies -
batterien (AGM, MF), sowie wartungsfreien Blei-Gel Batterien
ohne Abklemmen vom Fahrzeugbordnetz

- Alle Funktionen (Batteriekapazität, Nennspannung,

Servicefunktion, FSV/Pufferfunktion) können übersichtlich 
am Display eingestellt werden

- Alle aktuellen Ladedaten (Ladestrom, Ladespannung, 
geladene Ah) werden am Display angezeigt

- Basierend auf Active Invertertechnologie
- Integrierte USB-Schnittstelle

Batterieladegerät mit Schnellladefunktion für PKW (Werkstatt, Schauraum)
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MXS 25000 6 55 10 27/3MXS 25000 HH Multi XS 25000 mit Hebebühnenhalter

- Das MXS 25000 HH ist das perfekte Batterieladegerät für den
Einsatz in der Werkstatt. Die meisten Batterien haben einen unzu-
reichenden Ladezustand. Vor allem Kurzstreckenfahrten und hohe
Ruheströme sind die Ursache hierfür. Auch der Werkstattaufenthalt
führt zu einer weiteren Verschlechterung des Ladezustands.
Diagnose, häufiges Starten und eingeschaltete Elektrik treiben die
Spannung in den Keller! 

- Der regelmäßige Einsatz des MXS 25000 HH schafft
zufriedene Kunden und vermeidet Ärger, der durch unzu-
reichend geladene Batterien sehr leicht entstehen kann.

- Das MXS 25000 HH ist der optimale Helfer. Mit einem sicheren
Halter an der Hebebühne hat das Gerät den optimalen Platz. 6
Meter Ladekabel sind immer ausreichend um die Batterie anzu-
schließen. 

- Für Arbeiten abseits der Hebebühne (z.B. Diagnose) kann man
das Gerät vom Halter aushängen und an einem Seitenfenster 
des Fahrzeugs einhängen.

- So haben Sie die Flexibilität die Sie brauchen und die Ordnung 
die Sie sich wünschen. 

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V AC; 50-60 Hz
Ladespannung: 14,4 V; nominal 12 V
Ladestrom: max. 25 Ampere
Batteriekapazität: 50 bis 500 Ah
Abmessungen: 233 x 128 x 64 mm (LxBxH)

Schutzart: IP 44
Gewicht: 1,4 kg
Batteriearten: alle Bleibatterien, z.B. offen, wartungsfrei AGM, 

GEL und Blei-Calcium

AA 200 6 55 10 28/1AA200
Dieser Argus Batterietester ist das Einstiegsmodell des Herstellers. Er ermöglicht eine einfache schnelle Beurteilung der Batterie. Gemessen
wird der Ladezustand (Spannung). Aus diesem Ergebnis lässt sich entnehmen, ob die Batterie gut geladen ist, oder ob eine Nachladung 
erforderlich ist. In einem zweiten Schritt wird die Startfähigkeit der Batterie gemessen. Bei dieser patentierten Messmethode wird bei 
einem Startvorgang festgestellt, wie gut die Batterie in der Lage ist, die Spannung zu halten, wenn der Anlasser Strom zieht.
Es handelt sich also um einen individuellen Belastungstest. Die Batterie wird hierbei genau mit dem Strom belastet, dem sie täglich beim
Anlassen ausgesetzt ist! Sie können somit einen bevorstehenden Batterieausfall rechzeitig feststellen.

AA 500 PWP 6 55 10 20/8AA500PWP

ARGUS Analyzer
Batterietester mit Thermodrucker
komplett mit Bereitschaftstasche und 2 Rollen Thermopapier im Karton 33,5 x 24,5 x 7 cm 

Noch nie war ein umfassender Batterietest so einfach – 
Mit drei Messergebnissen zum kompetenten Überblick des
Leistungszustandes der Batterie. 
Mit Aussagen über den Ladezustand, die Restlebensdauer 
der Batterie (verfügbarer Kaltstartstrom) und die Startfähigkeit
(Spannungsabfall beim Starten des Fahrzeugs) haben Sie 
klare ausgedruckte, deshalb auch nachlesbare Fakten an der 
Hand mit denen Sie Ihrem Kunden einen ggf. notwendigen 
orsorglichen Batterietausch hieb- und stichfest erklären können. 
Nebenbei prüft der Argus Analyzer noch die Lichtmaschinen -
spannung und die Diodenoberwelligkeit.
Argus Analyzer – das digitale Batterie- und Systemanalysegerät.

6 55 10 21/6
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XS 7000 6 55 10 13/3Multi XS 7000 CTEK- Ladegerät 12V, 7A

- Hochfrequenzladegerät mit 8-stufiger vollautomatischer
Ladecharakteristik IIUoIUp ohne Spannungsspitzen. 

- Batterien von 14 bis 150 Ah können im angeschlossenen Zustand
geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik
(Motorsteuerung) auftreten.

- Pulserhaltungsladung hält Batterien von 14 bis 225 AH auf 
95-100% einsatzbereit, das Gerät kann dauerhaft an der Batterie
angeschlossen werden.

- Das Gerät kann dauerhaft an der Batterie angeschlossen werden.

- SUPPLY ist ein spezieller Modus, in dem das Gerät als Stromquelle
für Ausrüstung verwendet werden kann, wenn die Batterie 
ausgebaut ist (Radiocode) 

- BOOST ist ein spezieller Modus in dem tief entladene Batterien
wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden.

- mit voll isolierten Ladezangen
- mit Aufbewahrungstasche 
- GS geprüft
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V AC, 50-60 Hz
Ladespannung: 12 V; 13,6 V-14,4 V; 14,7 V; 16 V
Rückstrom: <3 mA (das entspricht etwa 1 Ah/Monat, wenn das 

Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist)
Ladestrom: max. 7 A
Ladegerätetyp: Hochfrequenzladegerät mit 8-stufiger vollautomatischer

Ladecharakteristik IIoIUp ohne Spannungsspitzen

Batteriekapazität: 14 Ah bis 225 Ah
Abmessung: 191 x 89 x 48 mm (LxBxH)
Schutzart: IP 65 (spritzwasser- und staubdicht)
Gewicht: 0,8 kg
Batteriearten: offen, wartungsfrei, AGM, GEL und Blei-Calcium

XS 25000 6 55 10 14/1Multi XS 25000 CTEK- Ladegerät 12 V, 25A

- Hochfrequenzladegerät mit 8-stufiger vollautomatischer
Ladecharakteristik IIUoIUp ohne Spannungsspitzen.

- Batterien von 50-500 Ah können im angeschlossenen Zustand
geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik
(Motorsteuerung) auftreten.

- Pulserhaltungsladung hält die Batterie auf 95-100% einsatzbereit
das Gerät kann dauerhaft an der Batterie angeschlossen werden.

- SUPPLY ist ein spezieller Modus, in dem das Gerät als Stromquelle
für Ausrüstung verwendet werden kann, wenn die Batterie 
ausgebaut ist (Radiocode).

- RECOND ist ein spezieller Modus in dem tiefentladene Batterien
wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden.

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V AC; 50-60 Hz
Ladespannung: 14,4 V; nominal 12 V
Ladestrom: max. 25 Ampere
Batteriekapazität: 50 bis 500 Ah
Abmessungen: 233 x 128 x 64 mm (LxBxH)

Schutzart: IP 44
Gewicht: 1,4 kg
Batteriearten: alle Bleibatterien, z.B. offen, wartungsfrei AGM, 

GEL und Blei-Calcium

TIP: Alle modernen Fahrzeuge sind mit einem CAN-Bus-System ausgestattet. Schon das Öffnen einer Tür oder das Anschalten des
Radios führen dazu, dass das System aufwacht. Bereits bei Fahrzeugen der Mittelklasse können Ströme von 20 Ampere und mehr fliessen.
Dies führt regelmäßig dazu, dass nach Wartungsarbeiten der Ladezustand der Batterie sehr schlecht ist bzw. das Fahrzeug nicht mehr ge -
startet werden kann. Um diesen Stromverlust auszugleichen, eignet sich unser Hochfrequenzladegerät MULTI XS 25000 zum Pufferbetrieb. 

XT 14000 6 55 10 15/8Multi XT 14000 CTEK- Ladegerät 24V, 14A

- Hochfrequenzladegerät mit 8-stufiger vollautomatischer
Ladecharakteristik IIUoIUp ohne Spannungsspitzen.

- Batterien von 28-500 Ah können im angeschlossenen Zustand
geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik
(Motorsteuerung) auftreten.

- Pulserhaltungsladung hält die Batterie auf 95-100% einsatzbereit

- SUPPLY ist ein spezieller Modus, in dem das Gerät als Stromquelle
für Ausrüstung verwendet werden kann, wenn die Batterie 
ausgebaut ist (Radiocode) 

- RECOND ist ein spezieller Modus in dem tiefentladene Batterien
wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden.

- Das Gerät kann dauerhaft an der Batterie angeschlossen werden.

Technische Daten:
Spannung: 220-240 V AC; 50-60 Hz
Ladespannung: 28,8 V; nominal 24 V
Ladestrom: max. 14 Ampere
Batteriekapazität: 28 bis 500 Ah

Abmessungen: 233 x 128 x 64 mm (LxBxH)
Schutzart: IP 44
Gewicht: 1,4 kg
Batteriearten: offen, wartungsfrei AGM, GEL und Blei-Calcium
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AKKU-Start
- Professionelles Fremdstartgerät für 12 Volt
- Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste 

AGM Batterie (austauschbar)
- Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1.000 Zyklen
- Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges
- Integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und 

das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der
Lichtmaschine anzeigt.

- Eingebaute Steckdose
- Hochwertige innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem 

Öffnungswinkel
- Bruchfestes einteiliges Polyethylengehäuse mit lebenslanger

Garantie
- Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Pulslade -

erhaltung oder mit mitgeliefertem
- Kabel über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeuges

Technische Daten: ASM 12-500 ASM 12-760
Startstrom: 12 Volt    500 A 12 Volt    760 A
Spitzenstrom: 12 Volt 1.500 A 12 Volt 2.250 A
Kabeldurchmesser: 25 mm² 25 mm²
Gewicht: 9 kg 11 kg
Abmessung: 435 x 390 x 145 mm (HxBxT)

AS 12-24/1520 6 55 10 19/0AKKU-Start AS 12-24/1520

- Professionelles Fremdstartgerät für 12 und 24 Volt
- Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste 

AGM Batterie (austauschbar)
- Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1.000 Zyklen
- Spannungsspitzenfrei Starten, manuelle Spannungswahl 

12 bzw. 24 Volt
- Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges
- Hochwertige innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem 

Öffnungswinkel

- Integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien 
und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der
Lichtmaschine anzeigt.

- Eingebaute Steckdose
- Bruchfestes einteiliges Polyethylengehäuse mit lebenslanger

Garantie
- Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit

Pulsladeerhaltung oder mit mitgeliefertem
- Kabel über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeuges

Technische Daten:
Startstrom: bei 12 Volt 1.520 A; bei 24 Volt    760 A
Spitzenstrom: bei 12 Volt 4.500 A; bei 24 Volt 2.250 A

Für Fahrzeuge bis 250 PS

Kabeldurchmesser: 50 mm²
Gewicht: 21 kg

ASM 12-500 ASM 12-500 6 55 10 17/4

ASM 12-760 ASM 12-760 6 55 10 18/2
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CBT 12XS – Professionelle Batterie-
diagnose im Kitteltaschenformat
Das ideale Diagnosegerät für den Eingangscheck oder Kontrolle in der Kfz-Werkstatt, dem Autohaus oder 
beim Teilehändler mit Batterievertrieb. 
Die geringe Größe erlaubt es den Tester immer in der Kitteltasche mitzuführen und jederzeit ein aussagefähiges Ergebnis bei zu 
testenden Batterien zu ermitteln.

Spannung 12 V
Voltmeter 7 - 15 V
Kaltstartstrom (CCA) 200 - 1500 A nach Norm
Normen DIN, EN, SAE, IEC
Abmessungen (LxBxH) 120x70x20 mm
Kabellänge 40 cm
Gewicht 250 g

705CBT12XS 6 55 09 16/8

- Einfache Menüführung, automatischer Testablauf. 
Klares Ergebnis über LCD-Anzeige

- geeignet für alle Batterietypen
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

T-CHARGE 12 – Ladegerät 12 V mit 
Pulse-Tronic-Technik – wasserdicht

Spannung 12 V
Ladestrom 4 A (lieferbar auch 8 + 16 A)
empf. Batteriekapazität 2-70 Ah (4A) / 5-180 Ah (8A) / 10-250 Ah (16A)
Batterietypen Gel, WET, AGM

725807560 6 55 09 17/6

- Vorteile: kürzere Ladezeit; bessere Ladeerhaltung; Schutz 
der Bordelektronik; 100 % Spannungsspitzenschutz +
Verpolungsschutz

- wasserdicht
- 3 verschiedene Anschlusskabel im Lieferumfang
- auch mit 8 + 16 A lieferbar

Autotronic 25 – automatisches 
Ladegerät 12/24 V

Spannung 12 / 24 V
Ladestrom 18 / 12 A
empf. Batteriekapazität 20 - 225 Ah

725807540 6 55 09 14/3

- Automatisch geregelt, geeignet für alle 
gängigen Batterietypen

- Verpolungsschutz, Überlastungsschutz, Schnellladefunktion
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

DYNAMIC 620 – Lade-/Startgerät 
12/24 V fahrbar

Spannung 12 / 24 V
Ladestrom 70 A
Startstrom 570 A
empf. Batteriekapazität 20 - 1550 Ah

725829384 6 55 09 13/5

- Automatisch geregelt, geeignet für alle 
gängigen Batterietypen

- Verpolungsschutz, Überlastungsschutz, Schnellladefunktion
- sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis
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STARTER 16 – Startbooster 12 V 
(1800 / 680 A)
Handlich, Stoß- und Bruchfest für den täglichen Werkstatteinsatz. Startleistung 1600 / 680 A. Spannungsspitzenschutz.
Im Lieferumfang: Ladegerät zum überwachungslosen Aufladen und Überbrückungskabel zur Aufrechterhaltung 

der Bordelektronik oder Ladung im Kfz. 

625000133 6 55 15 58/7

Spannung 12 V
Spitzenstrom 1800 A
Startstrom 680 A
Kabel 35 mm²
Kabellänge 650 mm
Gewicht 9,3 kg

ELECTRON 950 – Startbooster 12 V 
(2540 / 950 A)
Hochleistungs-Startbooster 12 V für den professionellen Werkstatteinsatz. Startleistung 2540 / 950 A.
Sicher Starten durch leistungsfähige und zuverlässige Elektronik. Schutz aller elektronischen Komponenten des Fahrzeugs und Schutz 
des Bedieners.

715ELECTRON950 6 55 14 01/0

Spannung 12 V
Spitzenstrom 2540 A
Startstrom 950 A
Kabel 35 mm²
Kabellänge 1700 mm
Gewicht 14 kg

- Zuverlässig und lange Lebensdauer durch automatische
Batterieüberwachung.

- Verpolungsschutz (Signal akustisch + optisch) –
kein Strom auf den Zangen

- 100 % Spannungsspitzenfrei starten
- Start auch von tiefentladenen Batterien möglich
- Memoprogramm zur Aufrechterhaltung der Fahrzeugelektronik 

bei Batterietausch

V1200 – Startbooster 12 / 24 V 
(3600 / 1200 A)
Hochleistungs-Startbooster 12 / 24 V für den professionellen Werkstatteinsatz. Startleistung 3600 / 1200 A .
Sicher Starten durch leistungsfähige und zuverlässige Elektronik. Schutz aller elektronischen Komponenten des Fahrzeugs und Schutz 
des Bedieners.

715V1200 6 55 09 15/0

Spannung 12 / 24 V
Spitzenstrom 3600 A
Startstrom 1200 A
Kabel 50 mm²
Kabellänge 1700 mm
Gewicht 25 kg

- Zuverlässig und lange Lebensdauer durch automatische
Batterieüberwachung

- Verpolungsschutz (Signal akustisch + optisch) – 
kein Strom auf den Zangen

- 100 % Spannungsspitzenfrei starten
- automatische Spannungserkennung
- Start auch von tiefentladenen Batterien möglich
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Batterie-Booster 800A 
mobiles Starthilfegerät für 12 Volt 
Benzin+Diesel PKW ab 2 ltr. 

550.1630 6 55 08 95/4

- Mobile Schnellstarteinheit für 12 Volt-Autobatterien
- Mit drehschalterbetriebenem Stromkreisunterbrecher
- Anschluss für externe 12 Volt-Geräte mit

Zigarettenanzünderstecker

- Anzeige des Aufladezustandes per Knopfdruck über eine
Batterie-LED-Kapazitätanzeige

- Ladegerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
Batterie: 12 Volt / 2 x 20 Ah
Startstrom CA:  800 Ampere
Spitzen Spannung: 2400 Ampere
Hauptschalter: Trennschalter An / Aus
Polarität / Alarm: Akustischer Warnton + LED
Kabel: Länge 1,50 m / Durchmesser 35 mm²
Polklemmen: Vollisoliert (TÜV-geprüft)

Ladegerät: 110/240 AC / 14,8 VDC / 4 Ampere
Schutz: Gegen Spannungsspitzen
Prüfung: VPA geprüft
Gehäuse: Schlagfestes Polyethylen
Maße: 410 x 320 x 200 mm
Gewicht: 18 kg

Batterie-Booster 700A 
mobiles Starthilfegerät für 
12 und 24 Volt Klein LKW

550.1640 6 55 08 93/9

- Mobile Schnellstarteinheit für 12 und 24 Volt-Autobatterien
- Mit schlüsselbetriebenem Stromkreisunterbrecher
- Anschluss für externe 12 Volt-Geräte mit

Zigarettenanzünderstecker

- Anzeige des Aufladezustandes per Knopfdruck über eine
Batterie-LED-Kapazitätanzeige

- Ladegerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
Batterie: 12 & 24 Volt / 2 x 22 Ah
Startstrom CA:  1200 / 700 Ampere
Spitzen Spannung: 3500 / 1600 Ampere
Hauptschalter: Trennschalter An / Aus
Polarität / Alarm: Akustischer Warnton + LED
Kabel: Länge 1,50 m / Durchmesser 35 mm²
Polklemmen: Vollisoliert (TÜV geprüft)

Ladegerät: 110/240 AC / 14,8 VDC / 4 Ampere
Schutz: Gegen Spannungsspitzen
Prüfung: VPA geprüft
Gehäuse: Schlagfestes Polyethylen
Maße: 410 x 320 x 200 mm
Gewicht: 18 kg
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