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Bremsentlüftergerät BEG 224

Abmaße H x B x T: 867 x 395 x 305 mm

Standgerät aus hochfestem Kunststoff zum sauberen Arbeiten direkt aus 12 l. Original-Gebinde. Kein Umschütten der Bremsflüssigkeit nötig,
daher kein Aufschäumen. Druck stufenlos von 0,5 bis 3 bar einstellbar. Manuelle Druckentlastung. Inkl.1 Euroadapter für die gängigsten
Fahrzeuge, 3 Gummikonen zum Abdichten des Kanisters, 1 l Auffangflasche. 

832204 6 53 20 42/6

Bremsentlüftergerät BEG 214
Elektrische Kompaktversion für einfache Bremsflüssigkeitswechsel. Regelbar bis 3 bar. Staufach für Original 5l Kanister ohne Umfüllen 
und Aufschäumen. Chemikalienbeständiges Kunststoffgehäuse mit Bedienfeld. Inkl. Auffangflasche, Adapter und 3 Dichtstopfen für
Bremsflüssigkeitskanister.

832203 6 53 01 38/4

Kühlsystemtester 
- Optionen zur Sortimentserweiterung. 
- Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung. 

- Mit Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der
Kühlerpumpe 4800-1.  

Kühler-Adapter 
IVECO  Euro-Star, Euro-Tech, Euro-Truck, MAN  F90, F2000, MERCEDES-BENZ 
Nfz Actros, Atego 1217 bis Bj. 1999, Eco 8401, SK1728.  4800-20 6 55 09 23/4
Kühler-Adapter 
MAZDA  3, VOLVO  C30, S40 ab Bj. 2004, V50.  4800-21 6 55 09 24/2
Kühler-Adapter 
CITROËN  C1, DAIHATSU  Cuore L201, L501, Move L601, MAZDA  121, 
Demino, MITSUBISHI  Grandis ab Bj. 2004, L400, Pajero Pinin/Sport, 
Space-Gear, -Runner, -Wagon, PEUGEOT  107 ab Bj. 2006, ROVER  620si, 
600, SUBARU  B9 Tribeca, Justy, SUZUKI  Alto, TOYOTA  Aygo ab Bj. 2006, 
Celica, Corolla, Rav 4, Starlet, Yaris. 4800-22  6 55 07 88/1
Kühler-Adapter 
DAIHATSU  Standard, Honda Accord, Civic, Legend, HYUNDAI, ISUZU, KIA, 
MAZDA  323 bis 1994, 626 bis 2002, 6, MX5, Premacy ab 2000, RX8, 
MITSUBISHI  Carisma, Eclipse,  Galant, Lancer, Outlander, Pajero, Sigma, 
Spacewagon D ab 2003, NISSAN  350Z, Almera, Maxima, Micra bis 2004, 
Navara, Patrol 2,8D, Primera P11+P12, Terrano ab 1996, Terrano II, X-Trail, 
TOYOTA  AE 101, Avensis, Carina E, SUZUKI  Baleno, Wagon-R, SUBARU Forester, 
Impreza, Legacy, Outback, OPEL  Agila 1,0+1,2l und SMART Forfour.  4800-23   6 55 09 25/9

Kühlsystemtester 
- Zum Prüfen von Kühlsystemen. 
- Sortiment 7-teilig, im Kunststoffkoffer. 

- Durch Druckaufbau mit der Kühlerpumpe HAZET 4800-1 lassen
sich Kühlsysteme der unterschiedlichsten Fahrzeugtypen prüfen.  

4800/7 6 55 14 77/0

Inhalt: 
1 Kühlerpunpe 4800-1 bis 2,5 bar, mit Schnellkupplung
1 Zwischenstück 4800-2 Flexibler Schlauch
5 Kühleradapter 4800-4, -6, -12, -15, -17 für 
AUDI A2, A3, A4, A6, A8, TT, VW Passat, Golf 3, 4, 5, Lupo 
(ab Bj. 1998), Vento (ab Bj. 1997), Jetta, EOS, Bora, T5,
CITROËN C2, C3, C4, C5, C6, C8, Jumper, Jumpy, FIAT Tipo,
Tempra, MERCEDES-BENZ Typ 202/2003 (C-Klasse), 

124/210 (E-Klasse), 129/220 (S-Klasse), 251 (R-Klasse), 
164 (M-Klasse), NISSAN Micra, OPEL Vectra C, Astra H, 
Zafira A, Meriva, Signum, Corsa, PEUGEOT, RENAULT Safrane,
Megane, Laguna, Twingo, Trafic, Master, SEAT Arosa, Córdoba,
Ibiza (ab Bj. 1999), Toledo (ab Bj. 1998), Vario und León (bis 
Bj. 1998), SKODA Octavia (bis Bj. 1998), Fabia (ab Bj. 1998),
Roomster.
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ROMESS – MAUS 1005 6 53 01 33/5

Bremsenwartungsgerät 230 V/50 Hz für 5 Liter Gebinde, Schnellkupplung, automatische Endabschaltung der Pumpe bei Mindestfüllstand,
Manometer, stufenlos regelbarer Arbeitsdruck von 0,4 bis 2,5 bar, inklusive Standardadapter 50232. Geeignet für ABS-Anlagen.

SE 8 B
Bremsenwartungsgerät 230 V/50 Hz mit Fahrbügel für Gebinde mit 5-20 l Inhalt, Schnellkupplung, automatische Endabschaltung der
Pumpe bei Mindestfüllstand, Druckregler und Manometer, Arbeitsdruck stufenlos regelbar von ca. 0,5 bis 2,0 bar (maximal 2,4 bar), 
inklusive Standardadapter. Geeignet für ABS-Anlagen.

S 20
Bremsenwartungsgerät, 230 V/50 Hz, für Gebinde von 5-20 l, stufenlos regelbarer Arbeitsdruck, Druckbereich 0,4 – 3,5 bar, 
Manometer, Schnellkupplung und Standardadapter 50232, automatische Abschaltung der Pumpe bei Mindestfüllstand. 
Geeignet für ABS- und SBC-Anlagen. Flaschenhalter (optional bei Bestellung).

S 22 DUO
Bremsenwartungsgerät, 230 V/50 Hz für 5-20 l, Gebinde mit Universal-Tankrohrverschraubung (50407), stufenlos regelbarer Arbeitsdruck,
Druckbereich 0,4 – 3,5 bar, mit Tankrohr, Manometer, Absperrventil, Schnellkupplung, Flaschenhalter und Standardadapter 50232, 
automatische Abschaltung der Pumpe bei Mindestfüllstand, Füllstand wird durch 3 Kontrollleuchten angezeigt (grün für voll, gelb für Reserve
und rot für Gebindewechsel). Inklusive der Vorrichtung zur Vorabentleerung der Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter des Fahrzeugs 
mit Auffangflasche wahlweise für manuelle Entsorgung (Standard) oder mit Anschluss für SET-Schröder oder ATE Entsorgungssystem. 
Geeignet für ABS- und SBC-Anlagen. Ohne Auffangflaschen.

1008 B 6 53 01 34/3

1020 6 53 01 35/0

1022 D 6 53 01 36/8
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Adapterkoffer PKW
Universal Adapterkoffer PKW mit einem Adaptersortiment für nahezu alle gängigen Fahrzeuge am Markt.
Inhalt: Universaladapter U 90K, Euroadapter mit Winkelanschluß E 20W, Schraubadapter G 75, Bayonettadapter B 35.

Bitte beachten Sie auch unsere Fahrzeugspezifische Adapterliste für Pkw, Lkw und Motorräder!

Bremsenwartungsgerät Perfecta 20 / 20PLUS

Perfecta 20 1850019 6 53 20 57/4
Perfecta 20PLUS 1850020 6 53 20 52/5

Auch für SBC-Bremssysteme geeignet. Arbeitsdruck stufenlos einstellbar 0 - 4 bar, ABS tauglich, Entnahme aus Originalgebinden bis 
max. 20 ltr., druckloses Abkoppeln am Fahrzeug, automatische Endabschaltung bei leerem Gebinde, keine Druckluft, Ein-Mann-Bedienung,
Lieferung inkl. Euroadapter. Dieses neuartige Bremsenwartungsgerät ist geeignet für Reifenbetriebe, Tankstellen, Motorradwerkstätten und
Kfz-Werk stätten, sowie als Zweitgerät. Das optimale Preis-Leistungsverhältnis, die einfache Bedienung und der hohe Qualitätsstandart 
sprechen für sich. Durch die integrierte Absaugung PERFECTA PLUS kann die alte Bremsflüssigkeit mittels Spiralschlauch und Absaugsonde 
in kürzester Zeit aus dem Ausgleichsbehälter entnommen werden. Hantieren mit Ballonpumpen ist out! Führende Fahrzeughersteller 
empfehlen heute die Vorwegabsaugung um Schäden im ABS-Bremssystem zu vermeiden. Das Perfecta 20 / PLUS arbeitet ausschließlich 
aus Originalgebinden bis 20 Liter. Ein Umfüllen der Bremsflüssigkeit ist somit nicht erforderlich. Dies ermöglicht ein schnelles, sauberes und
umweltfreundliches Arbeiten.

Bremsenwartungsgerät Perfecta 4

Arbeitsdruck 0 - 4 bar, 230 Volt
Maße: H x B x T 400 x 200 x 205 mm

Füllschlauchlänge 3,5 mtr.
Gewicht ca. 6 kg

Arbeitsdruck stufenlos einstellbar 0 - 4 bar, ABS tauglich, Entnahme aus Originalgebinden bis max. 5 ltr., druckloses Abkoppeln am Fahrzeug,
automatische Endabschaltung bei leerem Gebinde,keine Druckluft, Ein-Mann-Bedienung, Lieferung inkl. Euroadapter. Dieses neuartige
Bremsenwartungsgerät ist geeignet für Reifenbetriebe, Tankstellen, Motorradwerkstätten, kleine Kfz-Werk stätten, sowie als Zweitgerät. 
Das optimale Preis-Leistungsverhältnis, die einfache Bedienung und der hohe Qualitätsstandart sprechen für sich. Das Perfecta 4 arbeitet 
ausschließlich aus Originalgebinden bis 5 Liter. Ein Umfüllen der Bremsflüssigkeit ist somit nicht  erforderlich. Dies ermöglicht ein schnelles,
sauberes und umweltfreundliches Arbeiten.

Bremsenwartungsgerät Perfecta 60 / 60PLUS

Perfecta 60 1850005 6 53 20 54/1
Perfecta 60PLUS 1850014 6 53 20 58/2

Auch für SBC-Bremssysteme geeignet. Arbeitsdruck stufenlos einstellbar 0 - 4 bar, ABS tauglich, Entnahme aus Originalgebinden 
bis max. 60 ltr, druckloses Abkoppeln am Fahrzeug, automatische Endabschaltung bei leerem Gebinde, keine Druckluft, Ein-Mann-Bedienung, 
inkl. Euroadapter. Dieses bewährte, universelle Bremsenwartungsgerät ist geeignet für Freie- und Markenwerkstätten mit hohem Durchlauf 
von Bremsflüssigkeit. Das Perfecta 60 arbeitet ausschließlich aus Originalgebinden bis max. 60 Liter. Ein Umfüllen der Brems flüssigkeit ist 
somit nicht erforderlich. Dies ermöglicht ein schnelles, sauberes und umweltfreundliches Arbeiten. Auch als PLUS-SYSTEM erhältlich, siehe
Produktbeschreibund Perfecta 20/PLUS.

1860065 6 53 20 56/6

Arbeitsdruck 0 - 4 bar, 230 Volt
Maße: H x B x T 1.000 x 400 x 400 mm

Füllschlauchlänge 3,5 mtr.
Gewicht ca. 16 kg

1850008 6 53 20 53/3

Arbeitsdruck 0 - 4 bar stufenlos einstellbar, 230 Volt
Maße: H x B x T 1.000 x 510 x 660 mm

Füllschlauchlänge 3,5 mtr.
Gewicht ca. 22 kg

Auf Anfrage liefern wir auch Geräte für Hydraulikflüssigkeiten.

L

L

L

L

L

L
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SEG-Economy D
Das bewährte SEG-Economy Digital jetzt auch in silber!
Für Werkstätten, die neu in den Service rund um das Licht einsteigen wollen, ist das SEG-Economy D das optimale Messinstrument. 
Es ist präzise, schnell und einfach in der Bedienung und liefert genaue Messergebnisse. Alle Scheinwerfer – auch Xenon – mit einer
Anbauhöhe zwischen 250 und 1200 mm (einschließlich LKW, Traktoren etc.) können auf richtige Einstellung und einwandfreie Funktion 
überprüft werden.

- Digitales Luxmeter
- Einhand-Optikkastenausrichtung
- Breitband-Visier

- stabiler Rollenfuss
- Baumustergeprüft

SEG-IV DLX
Wenn man maßgeschneidert die Features der modernen Mess-Technologie nutzen will. Das Hella Spitzengerät ist in der Anwendung präzise, schnell
und einfach. Hochpräszise und doch einfach in der Anwendung durch intuitive Abläufe. Der Einstellbildschirm kann von hinten eingesehen werden.

- Digitales Luxmeter
- Laserpositionierhilfe
- Excenterachse zur Feinhöhenverstellung 

bzw. Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Wasserwagen-Libelle
- Schnellhöhenverstellung des Optikkasten

- Seitlich verschiebbares Breitband-Visier 
passt sich der Position des Mechanikers an

- Drehbare Säule zur Optikkastenausrichtung
- Schienengeeignet
- Baumustergeprüft

8PA 006 796-041 6 56 00 13/2

SEG-IV DLX, Rollenfuß, Breitbandvisier, Optikkasten 8PA 007 732-083 6 56 17 65/6

SEG-IV DLX, Säule 8XT 861 234-003 6 56 17 63/1

Bremsenentlüfter komplett mit 
einem Satz Standard-Adaptern

Fassungsvermögen obere Kammer 5 l
Max. Betriebsdruck mittlere Kammer 2 bar
Max. Druck Reservekammer (untere Kammer) 10 bar
Länge Verteilerschlauch 3 m

Höhe 650 mm
Breite 440 mm
Sicherheitsventil – max. Druck 10 bar
Gewicht 10,2 kg

- Zwei Auffangkanister, einem Trichter und einer Ablageschale
- Verchromtes, luftbetriebenes Gerät zur Entlüftung von 

hydraulischen Bremsen und Kupplungen

- 3-Kammer-System, emulsionsbildungsfrei
- ABS-geeignet (max. 1 bar)

066206 6 53 00 02/2

Scheinwerfereinstellgerät
Das Modell BETA ist ein Standardgerät mit TÜV-Zulassung. Es ist mit einem Präzisionseinstellsystem für das Neigungspaneel versehen.
Bewegung des Paneels durch Präzisionsschraube. Analogluxmeter und Präzisionseinstellsystem für das Neigungspaneel. Das Spiegelvisier ist
mit einem Hebel für eine leichte Positionierung ausgestattet.

2066/TÜV 6 55 27 62/4

L

L

L

L
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VSR-06 CAN
SIA Rücksteller für VW/AUDI/SEAT/SKODA, alle Modelle bis Baujahr 06/2006. Rückstellung automatisch über K-Line oder CAN-Line
Protokoll. Der VSR/06 CAN Rücksteller für die Service-Intervallanzeige kommuniziert über die OBD-II Buchse mit dem Fahrzeug, identifiziert
automatisch das Fahrzeug und programmiert die SIA-Register entsprechend den Herstellervorgaben neu.
Zusätzlich zu der normalen Service-Rückstellung kann der Anwender den im Fahrzeug eingestellten LongLife-Servicewert auslesen und falls
erforderlich umprogrammieren.
Bei CAN-Bus Fahrzeugen kann zusätzlich der AIRBAG-Fehlerspeicher und damit die Airbagkontrollleuchte im Kombiinstrument gelöscht werden.
Das Gerät ist updatefähig.

VW AUDI SEAT SKODA FORD bis Bj. 12/1999
Golf 4/5/Bora/Jetta A100 Bj. 95-97 Arosa Octavia Galaxy
Polo A2 Ibiza/Cordoba Fabia Galaxy 2.8
Fox A3 Toledo Superb
Lupo A4/A4 Cabrio Alhambra
New Beetle A6 Leon
New Beetle Cabrio A6 Allrad Altea
Passat A8
T4/T5 Bus TT
Sharan S2
Touareg S4
Touran S6
Phaeton S8
Caddy Q7

GZ6060 6 55 04 55/7 L
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Infrarot-Thermometer mit Laser 8:1 Optik
Berührungslose Temperaturmessung mit Laser für diverse Anwendungen; z. B. Klimaanlagen, Kühler, Bremsen, Kühlsysteme, Motor,
Abgasanlagen, etc. 

100233 6 55 20 04/1

Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung 
Messbereich: -50°C bis +550°C / -58°F bis 1000°F 
Genauigkeit: +/-2°C (-19°C bis 550°C) 
Auflösung: 0,1°C/0,1°F (-50°C bis 200°C) / 1°C/1°F (201°C bis 550°C) 
Emissionsfaktor: 0,95 eingestellt 
Entfernung/ Messfläche: E/M = 8:1 (E = Entfernung, M = Messfläche) 
Ausschaltung: Automatische Ausschaltung nach 7 Sekunden 
Energieversorgung: 9 Volt Batterie 
Abmessungen: 82 x 41,5 x 160 mm
Gewicht: 0,28 kg  

Kühlerdruckprüfgerät Deluxe PKW/LKW
Das ideale Universalprüfgerät zum Kontrollieren des Kühlsystems und der Verschlüsse. 

100240 6 55 04 59/9

Kontrolliert das System:
- Mit dem aufblasbaren Blasenversiegelungssystem kann das 

Gerät an fast alle Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge 
angeschlossen werden. 

- Passt auf Renk- und Gewindeverschlüsse der Füllstutzen von
Kühlern und Kühlerobertanks. 

Kontrolliert die Verschlüsse: Ortung von Lecks: 
- an der Zylinderkopfdichtung 
- am Kühler und an der Heizung 
- Deckel und Gehäuse 
- an der Wasserpumpe und an Schläuchen

Digital-Handtachometer OPTO
Das Gerät erfasst berührunglos über eine Doppelreflektorlinse den Hell-Dunkel-Kontrast eines Messstreifens auf einer Welle. 
Kleines, sehr handliches Gerät mit 2 Ein/Aus-Schalter. Mit Auto-Range-Funktion und Speichermodus. 

100244 6 55 29 18/2

Messbereich: 10 - 99.999 U/min. 
Auflösung: 0,001/ 0,01/ 0,1/ 1 
Genauigkeit: 0,04% +/- 2 Stellen 
Stromversorgung: 9 V Batterie 
Abmessungen: 123 x 50 x 33 mm
Gewicht  0,140 kg  

Bremsflüssigkeitstester LED
Zeigt den Zustand der Bremsflüssigkeit über 4 Leuchtdioden und Alarmton an. 
Ausgestattet mit einer verstellbaren Messsonde. 
Auf neue Bremsflüssigkeit kalibrierbar. (DOT-Reihe)

100028 6 53 19 54/3

Batterietester Digital „Automatic“
Für 12 Volt Batterien 30 - 180 Ah. Für Prüfung von Lichtmaschine, Anlasser und Batteriespannung. 
Automatischer Testablauf. Belastungsprüfung mit CCA-Anzeige.

100262 6 55 20 37/1

Batteriekapazität:  30-180  Ah  
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Kompressionsdruckprüfer 21 bar 300 psi
Für die schnelle und genaue Kompressionsdruckprüfung an Benzinmotoren. Das Manometer ist ausgerüstet mit einem Gummischutz 
und einem Entlüftungsventil. Der Adapteranschluss erfolgt über die Schnellkupplung. Mit Kerzengewindeadapter 14 und 18 mm,
Schnellanschluss gerade, gekröpft und Verlängerung.

100144 6 55 03 67/4

Manometer: mit Gummischutzkappe und Ablassventil    
Gewicht:  1,0  kg  

CAR MASTER light Servicegerät V05/01D 
(Kein CAN-BUS!)
Für das schnelle und einfache Rücksetzen der Service- und Intervallanzeige von VAG Fahrzeugen. 
Der Anschluss an das Fahrzeug erfolgt über die OBD-II Schnittstelle. 
Für AUDI - VW - SEAT - SKODA sowie Ford Galaxy. 
Spannung: 10-14 DCV über die OBD-II Schnittstelle. Gewicht 0,2 kg.  

Nicht für CAN-BUS Fahrzeuge geeignet!

100147 6 55 28 99/4

CAR MASTER light BMW-Servicegerät 
V05/01D (Kein CAN-BUS!)
Für das schnelle und einfache Rücksetzen der Service- und Intervallanzeige von BMW Fahrzeugen. 
Der Anschluss an das Fahrzeug erfolgt über die OBD-II Schnittstelle. 
Spannung: 10-14 DCV über die OBD-II Schnittstelle. Gewicht 0,2 kg.  

Nicht für CAN-BUS Fahrzeuge geeignet!

100269 6 55 29 07/5

BMW-Rücksteller ab Bj. 87 incl. E46
Stellt bei allen BMW-Fahrzeugen ab Baujahr ‘87 („runde“ Schnittstelle) die Ölwechsel-, die Inspektions- 
sowie die Jahresinspektionsanzeige zurück. Gewicht 0,12 kg.  

100058 6 55 24 01/9

Testleitung 12V/13-pol mit Belastung
Diese Testleitung hat eine eingebaute Funktion, die speziell für das Testen von Kraftfahrzeugen mit CAN-BUS Technologie berechnet ist. 
Dieses Gerät kann auch an Kraftfahrzeugen ohne CAN-BUS Technologie eingesetzen werden. Das Prinzip der Funktion besteht darin, 
dass eine eingebaute Belastung mit Thermosicherung aktiviert wird.

100164 6 55 21 30/4

Anlage: 12 Volt 
Anschluss: Stecker 13-polig 
Kabellänge: 5 m
Gewicht  0,9 kg  

Refraktometer
Optischer Frostschutz- und Batteriesäureprüfer mit Scheibenwascherkontrolle. (3 verschiedene Skalen)
Mit Okular-Funktion/Sehschärfe. Gewicht 0,4 kg.  

Lieferumfang:
Messgerät aus Metall, Pipette, Schraubendreher zum kalibrieren, Gerätebox

100195 6 55 00 84/5
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Batterietester 6/12V DIN, 
SAE, ENC1/2, IEC
6/12 Volt Starterbatterien, VRLA,GEL,AGM,SLA 12/24 Volt Anlasser- und Ladesystem.
Die LCD-Anzeige zeigt die Spannung und den Batteriezustand sowie die verfügbare Batteriekapazität unter Temperaturkompensation an. 
Die Prüfung der Batterie kann im eingebauten Zustand erfolgen. Mit Anlasser- und Ladesystemtest. 

100265 6 55 20 36/3

Batteriespannung: 12 / 24  V  
Anzeige: 2-zeilige LCD    
Normen: EN, DIN, SAE und IEC    
Gewicht: 0,74 kg  

Anwendungsbereiche:
- 6/12 Volt Starterbatterien, 
- VRLA, GEL, AGM, SLA 
- 12/24 Volt Anlasser- und Ladesystem 

Arbeitsbereiche (A):
- 40 - 2000 A SAE 
- 40 - 2100 A EN2 
- 50 - 2500 A EN1 
- 25 - 1300 A DIN 
- 30 - 1500 A IEC

Batterietester und Ladesystemprüfgerät
6/12 Volt Starterbatterien, VRLA, GEL, AGM, SLA 12/24 Volt Anlasser- und Ladesystem. Die LCD-Anzeige zeigt die Spannung und den
Batteriezustand sowie die verfügbare Batteriekapazität unter Temperaturkompensation an. Die Prüfung der Batterie kann im eingebauten
Zustand erfolgen. Mit Anlasser- und Ladesystemtest. Mit eingebautem Thermodrucker. 

100266 6 55 28 75/4

Anzeige: 2-zeilige LCD    
Normen: EN, DIN, SAE und IEC    
Drucker: Thermodrucker    
Gewicht:  0,7 kg  

Anwendungsbereiche: 
- 6/12 Volt Starterbatterien,
- VRLA, GEL, AGM, SLA 
- 12/24 Volt Anlasser- und Ladesystem 
Lieferumfang: 
1 Tasche, 1 Ersatzrolle 

Arbeitsbereiche (A): 
- 40 - 2000 A SAE 
- 40 - 2100 A EN2 
- 50 - 2500 A EN1 
- 25 - 1300 A DIN 
- 30 - 1500 A IEC

Glühkerzenprüfgerät 12V
Die Prüfung erfolgt im eingebauten Zustand. 
Der Anschluss erfolgt durch Batterieklemmen an der Fahrzeugbatterie. 
Der schwarze Prüfstab wird an der zu prüfenden Glühkerze angelegt. 
Der Zustand der Glühkerze wird durch LED‘s nach ca. 3 bis 20 Sekunden angezeigt. 
Geliefert in einer Kunststoffbox. Gewicht 0,420 kg.  

100287 6 55 05 95/0

Digital Schallpegelmessgerät A/C 130dB
Das Testgerät dient zur Messung von Schallpegel bzw. Lärmpegel. Die Lärmmessung mittels tragbarem Schallpegelmeter ermöglicht eine
schnelle Situationsüberprüfung, aber auch eine turnusmäßige Kontrollmessung. Das Gerät wird mit einer 9 V Blockbatterie und einer
Windschutzhaube ausgeliefert. Das Gerät ist mit einer Bargraphanzeige ausgestattet und bietet die Wahl zwischen manueller und auto -
matischer Bereichswahl in 4 Messbereichen. 

100289 6 55 05 96/8

Technische Daten: 
- A/C- Bewertungskennlinie 
- Min/Max-Speicher 
- Max-Hold 

- Messbereich: 40 bis 130 dB 
- Auflösung: 0,1 dB
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Prüföl 1 l, ISO-4113
ISO-Norm 4113 und SAE J 967 für 100034, 100035 und baugleiche Geräte. 
Alle Handpumpen dürfen nur mit Prüföl 47101 oder vergleichbarer Flüssigkeit betrieben werden. 
Bei Verwendung von Dieselöl besteht die Gefahr von Verharzung.

47101 6 55 20 97/5

Vakuumpumpe Schlürf
Einfach zu bedienende manuelle Vakuumpumpe, kann alle Flüssigkeiten wie z. B. Motoröl, Bremsflüssigkeit, 
Getriebeöl, Wasser etc. absaugen.
Die Pumpe kann universell in allen Bereichen wie z. B. Kfz/Motorrad, Schifffahrt, Heim und Garten etc. eingesetzt werden.
Die Vakuumpumpe hat eine Kapazität von 6,5 Liter und ist hitzebeständig.
Die Pumpe verfügt über ein Überdruckventil. Inklusive 3 Sonden 5,8/ 6,7/ 9,8 mm, die ineinander steckbar sind.

Höhe: 65 cm
Gewicht: 3,0 kg

100391 6 55 20 56/1

Vakuumpumpe-Druck 19 L, fahrbar
Mit Druckluft betriebene Vakuumpumpe, kann alle Flüssigkeiten wie z. B. Motoröl, Bremsfl üssigkeit, Getriebeöl, Wasser etc. absaugen.
Die Pumpe kann universell in allen Bereichen wie z. B. Kfz/Motorrad, Schifffahrt, Heim und Garten etc. eingesetzt werden.
Die Vakuumpumpe hat eine Kapazität von 19 Liter und ist hitzebeständig.
Sie ist fahrbar und mit 3 Rädern ausgestattet, davon eins feststellbar.
Die Pumpe verfügt über ein Überdruckventil.
Inklusive 3 Sonden 5,8/ 6,7/ 9,8 mm, die ineinander steckbar sind.

Höhe: 65 cm
Gewicht: 6,5 kg

100392 6 55 20 61/1

Vakuum-Bremsenentlüfter AIR 2,0 l
Mit diesem Bremsenentlüfter wird die Bremsflüssigkeit an den Radbremszylindern abgesaugt.
An Druckluft angeschlossen erzeugt das integrierte Venturisystem ein kraftvolles Vakuum mit dem die Bremsanlage entlüftet wird.
Mit Universalgumminippel, auch für ABS geeignet.
Mit Nachfüllsystem, Flasche verstellbar (Winkel).

Höhe: 27 cm
Gewicht: 1,6 kg

100397 6 53 00 29/5

Montagerollbrett „PROFI“ mit Kopfpolster
Hochwertige Profi-Ausführung mit bequemer Auflagefläche, separatem Kopfpolster aus abwaschbarem Kunstlederbezug. 
Ölbeständigen 3“ Drehlagerlaufrollen gewährleisten auch unter Belastung eine einwandfreie Funktion und sorgen für 
gutes Arbeiten unter dem Auto. 
Die stabile Konstruktion ist für Gewichte bis ca. 150 kg geeignet. 

Länge: 1010 mm
Breite: 485 mm

100291 6 29 02 48/1
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Endoskop mit Kalt-, UV-B Licht 
und Spiegel D: 5,8 mm
Das neue Endoskop besitzt auswechselbare LED-Köpfe, UV-B-Licht für fluoreszierende Klima Lecksuche und Power-Weiss-Licht 
für Teile-Inspektion, z. B. für Hohlräume, Getriebe, Achsen, Kolbenboden, Ventile.
Die optische Aufl ösung liegt bei 7400 pixel bei einer Länge von 600 mm und ist biegsam bis auf 7,5 cm Radius.
Die Scharfeinstellung erfolgt direkt am Okular. Schärfebereich 2 – 30 cm.
Das Endoskop wird mit 45° Spiegel im ALU-Koffer geliefert. Gewicht 2,1 kg.  

100368 6 55 09 27/5

Endoskop T-SLIMLINE 4/910 mm
Mit diesem flexiblen Endoskop können auf einfache Weise und ohne aufwändige Demontagen Materialzustand und Qualität geprüft, 
Schäden früh erkannt und somit Material- und Arbeitskosten gesenkt werden. Das Endoskop T-SLIMLINE mit 4 mm Durchmesser besitzt 
einen hochauflösenden Bildleiter 7400 pixel, ermöglicht eine schnelle Diagnose in schwer einsehbaren Hohlräumen oder bei der Schadens -
diagnose, z. B. Verschleißspuren, Hohlräume, Getriebe, Achsen, Zylinderwandlung, Kolbenboden und Ventile. Helle Xenonlicht-Beleuchtung.
Die Scharfeinstellung erfolgt direkt am Okular.

100393 6 55 07 93/1

Lieferumfang:
- Endoskop mit Sonde 4 mm Ø , 910 mm lang
- Kaltlichttaschenlampe
- 2 Stück Batterien 3 Volt

- 3 Stück Spiegel, 35°, 45° und 60°
- Aluminiumkoffer
- Gewicht: 1,7 kg

Schichtdickenmessgerät-GUN FE/1000
Das Gerät zeigt die Lackdicke und hilft bei der Beurteilung von Lackierungen. Einfaches Erkennen von Nachlackierungen oder Reparaturen. 
Für alle Stahl- oder Eisenoberflächen geeignet. Zwei-Punkt-Kalibrierung für hohe Genauigkeit. Gewicht 0,23 kg. 

100294 6 55 05 94/3

Messbereich: 0 - 1000 μm (0 - 40 mils) 
Auflösung: 1 μm (0,1 mil) 
Genauigkeit: +/- 3% + 4 Digits 
Spannungsversorgung: 9 V Block 
2 Stück Kalibrierscheiben

Prüfmittel-Set aus 
jeweils 2 Messleitungen
Bestehend aus einem Sortiment von je 1 Paar Klemmprüftspitzen mit drehbarer, vernickelter Greifzange und flexiblem Schaft, 
Prüfspitzen mit elastischer, trittfester Isolierhülse und 7 mm Edelstahlspitze, Abgreifklemmen in allseitig unzerbrechlicher Isolierung. 
2 Messleitungen, je 1 m, Stecker mit Käfigfeder.

AK-789050 6 55 20 67/8

Power Bank 400A 12V
Das Kraftpaket für den semiprofessionellen Bereich. Vielseitig einsetzbar als Startbooster und als Energiespeicher. 
Das Gerät wird mit Netzteil und Verbindungskabel (Autosteckdose) geliefert und verfügt über eine eingebaute Laderegelung. 
Abmessungen: 26 x 38 x 20 cm.

100106 6 55 00 62/1

Startstrom:  400  A  
Abmessung (BxTxH): 260 x 380 x 200  mm  
Gewicht: 9,0  kg  
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Öldruckprüfgerät-Set 10 bar / 145 psi
Öldruckprüfgerät zur Kontrolle des Öldrucks. Der Anschluss des Prüfgerätes erfolgt anstelle des Öldruckschalters.
Über die Manometer NG 60 mit Doppelskala 0 - 10 bar, 0 - 145 psi und Gummischutz können die Messergebnisse abgelesen werden.
Manometeranschlussschlauch 1,30 m lang mit Schnellkupplung.

100361 6 37 03 56/5

Manometer: mit Gummischutzkappe und Ablassventil    
Gewicht: 1,93  kg  

Lieferumfang:
- Öldruckprüfgerät-Set im Koffer
- M 10 x 1 - VW, Audi, BMW, Alfa Romeo, MB, Porsche, 

Skoda, MAN
- M 12 x 1,5 - Autobianchi, BMW, Citroen, Fiat
- M 14 x 1,5 - Alfa Romeo, DAF, Fiat, Lada, Lancia, MB, 

Opel, Renault

- M 16 x 1,5 - Renault, Visa, Peugeot
- M 18 x 1,5 - Citroen, Peugeot
- 1/8 x 27 NPT - Austin, British-Leyland, Chrysler, Daihatsu, Ford, GM
- 1/4 x 18 NPT - Volvo, Saab, Ford, Alfa Romeo, British-Leyland
- 3/8 x 24 UNF - Rover, Jaguar
- 1/2 x 20 UNF - amerikanische Fahrzeuge
- 90° Winkeladapter

Multi-Logikprüfspitze „GigaScope“
Dieser kleine Multi-Logiktester kann wie jedes Oszilloskop Taktfrequenzen messen und darstellen. Die Frequenzen werden mittels 3 Leucht -
dioden angezeigt. Einfaches Testen aller Stromkreise im und am Fahrzeug. Während einer Messung kann zwischen den Betriebsarten
gewechselt werden (Volt, Taktfrequenz). Der Tester wird mittels zwei AAA Batterien betrieben und Dank der eingebauten Taschenlampe 
wird die Arbeit an dunklen Stellen erleichtert. Mit dem beiliegenden Verlängerungskabel kann auch an schwer zugänglichen Stellen 
gearbeitet werden. Inklusive Ersatzprüfspitzen, Verlängerungskabel und Koffer.

100357 6 55 07 52/7

Anwendungen:
Start- und Ladesystem
- Anlasser
- Ladespannung Batterie
- Lichtmaschinen Kondensator
- Ladesignal

Relais und Stellglied (Stellmotor)
- Fensterheber
- Wischermotor
- Türschloß
- Benzinpumpenmotor
- Zündspule
- Einspritzdüse

Sensoren: (u. a.)
- O² Fühler
- Drehzahlmesser
- Luftmengenmesser
- Schließwinkelsensor
- TDC Sensor
- Temperaturfühler
- ABS-Drehzahlsensoren
- Drosselklappensensor
- Magnetventil

DC Test Probe 6 – 24V
Zum Testen von Komponenten oder Baugruppen an Kraftfahrzeugen. 
Polaritätsprüfung, Durchgangsprüfung, Komponententest.
5 m Kabellänge, Gewicht 0,420 kg.  

100401 6 55 09 28/3

Stethoskop Profi
Für die akustische Diagnose und Fehlereingrenzung. Das Stethoskop ist ein optimales Werkzeug um Motorengeräusche, z. B. an Lagern,
Ventilatorklappen oder Pumpen aufzuspüren. Hochempfi ndliches Mikrophon am Schwanenhals, ideal für schwer zugängliche Stellen im
Motorraum. Das Gerät funktioniert unter Verwendung eines Piezo-Transducers, der auch die leisesten Geräusche entdeckt.
Umschaltbar in zwei Bereiche (angezeigt durch eine LED) mit regelbarem Verstärker. Die LED-Leuchte am Kopf erleichtert das Arbeiten an
dunklen Stellen. Das Stethoskop ist batteriebetrieben, das Gehäuse aus ABS-Kunststoff.
Der Kopfhörer ist mit zwei justierbaren Ohrenschützern ausgestattet.
Zum Lieferumfang gehört eine 9 Volt Blockbatterie und ein schlagfester Hartschalenkoffer. Gewicht: 1,0 kg

100322 6 55 09 29/1
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Digitalmultimeter LCD Automatik 
mit Bargraphanzeige
3 ½ - stellig, mit 34-stelliger Bargraph-Analoganzeige, in handlicher Form, ist besonders stoßgeschützt durch abnehmbaren Gummiholster. 
Diodentest, Durchlassspannung, Durchgangssummer. Gewicht 0,5 kg.  

100399 6 55 30 04/0

Gleichspannung: 320 mV - 600 V
Wechselspannung: 3,2 - 600 V
Gleichstrom: 320 μA - 10 A
Wechselstrom: 320 μA - 10 A
Widerstand: 320 Ohm - 32 M Ohm
Stromversorgung: 9 V
Abmessungen: 78 x 190 x 50 mm
Gewicht: 0,500 kg

Als Option: Werkskalibrierung für ISO-Betriebe.

Druck/Unterdruck-Handpumpe Metall
Kombinierte Druck-Vakuumpumpe zur Kontrolle und Einstellung druck- und unterdruckbetätigter Funktionen am Fahrzeug. 
Metallpumpe mit eingebautem kombinierten Umschalt- und Ablassventil. Mit Schlauch und Zubehör-Kit 997156. Gewicht 0,9 kg.  

MI-4555B 6 55 21 45/2

Unterdruckanzeige: 0 - 1.000 mbar
Druckanzeige: 0 - 1,5 bar

Druck/Unterdruck-Handpumpe PVC
Kombinierte Druck-Vakuumpumpe zur Kontrolle und Einstellung druck- und unterdruckbetätigter Funktionen am Fahrzeug. 
Kunststoffpumpe mit eingebautem kombinierten Umschalt- und Ablassventil. Mit Schlauch und Zubehör-Kit 997156. Gewicht 0,7 kg.  

MI-4591MB 6 55 20 25/6

Unterdruckanzeige: 0 - 1.000 mbar
Druckanzeige: 0 - 1,5 bar

Unterdruck-Handpumpe PVC -1000 mbar
Zur Kontrolle und Einstellung unterdruckbetätigter Funktionen am Fahrzeug. Handpumpe aus Kunststoff mit eingebautem Ablassventil.
Unterdruckanzeige: 0 - 1.000 mbar. Mit Zubehör-Kit MI-0020E für u.a. Bremsenentlüftung. Gewicht 0,6 kg.  

100293 6 55 21 52/8

Handpumpe zur Einspritzdüsenprüfung
Zum Prüfen und Einstellen von Einspritzdüsen von Dieselmotoren in ausgebautem Zustand. 

Handpumpe zuz Einspritzdüsenprüfung 400 bar 100034 6 55 20 98/3
Mit Verbindungsrohr 14 x 14 und 14 x 12. Gewicht 3,7 kg.

Handpumpe z. Einspritzdüsenprüfung 600 bar 100035 6 55 23 23/5
Verbindungsrohr 14 x 14 und 14 x 13. Gewicht 3,7 kg.
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Falz- und Bördelwerkzeug „PRO“
- Falz- und Bördelwerkzeug „Professional“
- Werkzeug in schwerer und hochwertiger Ausführung.
- Die Zugspindel ist kugelgelagert.
- Alle Lochkreise bis 120 mm.(Als Option: Porsche-Adapter)
- Qualität: Made in Germany
- Gewicht: 9,0 kg

- Bördelrolle: Spezialrolle Vulkollan (Vulkollan ist ein eingetragenes
Warenzeichen der Bayer Leverkusen AG)

Anwendung: 
Gewerblicher Einsatz u.a. Reifenhandel, Tuningbetrieb, Autohaus.

100268 6 29 02 21/8

Falz- und Bördelwerkzeug „Standard“
- Falz- und Bördelwerkzeug „Standard“ 
- rot (Farbabweichung vom Bild)
- Leicht und einfach konstruiert.
- Qualität: Importprodukt
- Gewicht: 8,0 kg

- Alle Lochkreise bis 120 mm.
- Bördelrolle: Polyurethan

Anwendung:
Bördelgerät für gelegentlichen Einsatz im Kfz- oder Hobby-Betrieb

100398 6 29 03 84/4

Digital AC/DC-Kriechstromzange 2/80A
- Mit Spannungsdetektor und LED-Taschenlampe. 
- Stromzange zum berührungslosen Messen von Kriechströmen 

im mA-Bereich und bis 80 A. 3 2/3-stellige, 
- 11 mm LCD-Anzeige 
- Bereich: 2 A / 80 A 
- Messwerthaltefunktion / Data-Hold Abschaltautomatik 

nach 7 Minuten 

- Auflösung: 1 mA / 100 mA 
- Blaue Hintergrundbeleuchtung 
- Berührungsloser Spannungsdetektor 
- Leiterdurchmesser: 18 mm max. 
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT II 600 V 
- Mit Tasche und Batterie

100316 6 37 13 02/8

Digital Amperemesszange 
600A ACA/DCA
- Durch den kleinen Zangendurchmesser ist eine hohe 

Genauigkeit und ein sicheres Arbeiten an bislang schwer 
erreichbaren Stellen gegeben. 

- Wechsel-/Gleichstrom: AC/DC 0-240A, 0-600A 

- Wechselspannung: ACV 0-600V 
- Gleichspannung: DCV 0-240mV, DCV 0-600V 
- Widerstand: 0-24 M Ohm Diodentest

100141 6 55 27 94/7

Digital Amperemesszange 
2000A ACA/DCA
- ie hochgenaue große Digitalanzeige ist mit einer zuschaltbaren

Beleuchtung ausgerüstet, die ein Ablesen der Messwerte auch
unter schwierigsten Bedingungen erlaubt. 

- Wechsel-/Gleichstrom (direkt): AC/DC 0-240A 
- Wechsel-/Gleichstrom (Zange) AC/DC 0-600A, 0-2000A

- Wechselspannung: ACV 0-1000V 
- Gleichspannung: DCV 0-240mV, DCV 0-1000V 
- Widerstand: 0-24 M Ohm 
- Schließwinkel: 1-99%, Diodentest

100142 6 37 13 01/0
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Injektorrücklauf-Mengenmessgerät 
„Bosch“
Injektorrücklauf-Mengenmessgerät für „Common Rail“.
Lieferumfang:
- Injektorrücklauf-Mengenmessgerät, 
- 6 Messglaskolben 95 ml 
- 6 Messbecher 105 ml mit Anschlussschlauch ca. 65 cm 
- 1 ALU-Leiste mit Haken

100360 6 55 30 05/7

Injektor Adapter-Set „Common Rail“ 

Für die Einspritzanlagen
- Denso C3,C1,
- Siemens C2,
- Delphi

Einsatzbereich in Verbindung mit:
100360 Injektorrücklauf-Mengenmessgerät

100410 6 55 09 31/7

Kühlsystem-Füllpistole PKW/LKW 
„QuickFill“
Befüllt durch die Vacuumtechnik den Kühlkreislauf ohne Lufteinschlüsse. 
Testet während des Befüllens die Dichtigkeit des Systems. 
Befüllt ohne zu überfüllen. 
Integrierter konischer Universaladapter.

100241 6 55 00 81/1
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DIE GEBALLTE

LADUNG
STARTERBATTERIEN DER 

CARAT-EIGENMARKEN

ad-Power Plus-Starterbatterien: Bis zu 30% mehr Startkraft, zuverlässig 
auch bei extremer Kälte, wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer.
6 Typen = 90% Marktabdeckung für alle europäischen Fahrzeuge

Dynalite-Starterbatterien: Erstausrüsterqualität aus europäischer Fertigung,
hohe Startleistung und Zuverlässigkeit, schnelle Wiederauf-
ladung auch auf Kurzstrecken. Gefertigt in modernster 
Calcium-Calcium Technologie (PKW-Typen)
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